AUSTIS

PROHLASENI O VLASTNOSTECH €. 970403

1. Jedine¢ny identifikaéni kéd typu vyrobku: ETERNAL elast

2.Typ: ETERNAL elast

3. Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku:

N&téry pro ochranu povrchu betonu €SN EN 1504-2:2004 1.3

4. Jméno a kontaktni adresa vyrobce:

AUSTIS a.s., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 Slivenec, Ceska republika

5. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku: 2+

6. Technicky a skusobny uUstav stavebny, n.o. Notifikovana osoba 1301 posoudil protokoly

pocatecnich zkouSek typu vyrobku, proved| poc¢atecni inspekci ve vyrobnim zavodé a Fizeni vyroby a

provadi pribézny dozor a hodnoceni fizeni vyroby podle systému 2+ a vydal
Certifikat zhody systému riadenia vyroby 1301-CPR-0197

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické
specifikace

Linedrni smrsténi NPD EN 12617

Soucinitel teplotni roztaznosti NPD EN 1770

PFilnavost mFizkovou zkouskou NPD EN ISO 2409

Propustnost oxidu uhlicitého >50m CSN EN 1062-6

Propustnost pro vodni paru tfida | CSN EN 1SO 7783

Rychlost pronikani vody v kapalné fazi

<0,1 kg/m*.h%?

CSN EN 1062-3

Tepelnd slucitelnost NPD

Odolnost vici teplotnimu Soku NPD EN 13687-5

Chemicka odolnost NPD EN ISO 2812-1
Schopnost pfemostovani trhlin NPD EN 1062-7
SoudrZnost odtrhovou zkouskou > 1,0 N/mm’ CSN EN 1542

Reakce na ohefi E/Eq CSN EN 13501-1:2019
Protismykové vlastnosti NPD EN 13036-4




Zékladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické
specifikace

Umeélé starnuti NPD EN 1062-11:2002

Antistatické chovani NPD

Soudrznost s mokrym betonem NPD EN 13578

Uvolfiovani nebezpecnych latek ve shodé s 5.3 CSN EN 1504-2:2004

8. Vlastnost vyrobku, specifikovaného v bodech 1 a 2, je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 7.
Toto prohldseni o vlastnostech se vydavd na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

........... ﬂl%’/ﬁxﬁ /

Ing. Jifi Hordk

Karel Janda
¢len predstavenstva. predseda predstavenstva

V Praze 21. prosince 2020




